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CCAA  
SSiilleennzziiaattoorree  cciilliinnddrriiccoo  
Circular Silencer 

I silenziatori cilindrici serie CA offrono una efficace soluzione impiantistica per il contenimento del 

rumore prodotto da macchine e da quello auto generato dai terminali di diffusione aria negli impianti di 

ventilazione e trasporto energia termica. 

Oltre alla proposta standard è possibile realizzare esecuzioni speciali o per applicazioni particolari dove 

l’esperienza maturata ha prodotto valide soluzioni per esigenze nei settori ospedaliero e farmaceutico, 

industria di trasformazione e recupero, applicazioni specifiche OEM e EPC. 

The CA range circular silencers provide an effective solution to reduce fans and air handling units noise 

and self-generated noise of air terminal units. 

In addition to the proposed standard or special designs can be made for special applications where the 

experience has produced effective solutions to needs in the areas of the hospital and pharmaceutical 

industry transformation and recovery, application-specific OEM and EPC. 
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Esecuzione standard 

 Cassa in lamiera d’acciaio zincata, spessore 8/10 mm fino a ø1250 e 10/10 mm oltre; 
 Flangia di montaggio con inserti filettati; 
 Materiale fonoassorbente in lana di roccia densità 70 kg/m³ rivestimento con velovetro nero antisfaldamento, 

classe di reazione al fuoco A1 secondo EN13501, rete micro stirata di contenimento; 
 Ogiva con profilo aerodinamico in alluminio naturale, materiale fono assorbente in lana di roccia 70 kg/m³ 

rivestimento con velovetro nero antisfaldamento classe di reazione al fuoco A1 secondo EN13501, rete micro 
stirata di contenimento;  bracci di supporto in piatto zincato. 

 Prove di attenuazione acustica eseguite in accordo alla ISO 7235 
 Temperatura massima 150°C 

Esecuzioni speciali 

Esecuzioni a disegno o su specifica in base alle esigenze prestazionali o dimensionali, 
In maniera indicativa ma non esaustiva le esecuzioni speciali possono riguardare : 

 I materiali strutturali:  ( Acciaio al carbonio, acciaio inox AISI304 , AISI316L) in diversi spessori ( fino a 40/10  e 
oltre per alcune parti ) , reti di contenimento o lamiere forate  

 I materiali fono assorbenti : Lana di roccia con densità fino a 120 kg/m³ , con particolari rivestimenti in tessuto 

protettivo polietilene e per applicazioni igienico sanitario, elettronica  
 Forme : sezioni coniche, doppio concentriche  

Serie CA 
CA Range 

 

 

 

Standard version 

 • Casing in galvanized sheet steel, thickness 8/10 mm to ø1250 and 10/10 mm beyond; 
 • Mounting flange with threaded inserts; 
 • Sound absorbing material mineral wool density 70 kg / m³ black fleece lining with anti-exfoliation, fire 

reaction to fire EN 13501 Euroclass A1, grid micro ironed of containment; 
 • Pod with aerodynamic profile aluminium natural sound absorbing material of rock wool 70 kg / m³ black 

fleece lining with anti-exfoliation class of reaction to fire EN 13501 Euroclass A1, grid micro stretch 
containment booms supporting galvanized plate. 

 Testing of acoustic attenuation performed according to ISO 7235 
 Maximum temperature 150°C 

Special construction 

We are available to evaluated a special construction on demand based on technical data sheet or heavy industries 
applications. As per information special construction may consist of the follows alternative materials or shapes:   
 The structural materials: (Carbon steel, stainless steel AISI 304, AISI 316L) in different thicknesses (up to 40/10 and 

beyond for some parts), networks of containment or perforated plates 
 The sound absorbing material: Mineral wool with density up to 120 kg / m³, with special coatings and polyethylene 

protective fabric for sanitary applications, electronics  
 Shapes: conic shapes, twin concentric cylindrical shapes. 

Serie CA-O 
CA-O Range 
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Dati dimensionali e ingombri  

Dimensional data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANA DI ROCCIA

SCZO

 
 

 

 
Nota : (1) Test acustico non effettuato. Prestazioni acustiche calcolate 

Notes : (1) Acoustic test has not been carried out. Acoustic performances have been calculated 

 

  

ø Nominale  L  [mm]  ø E ø F N° Fori ø Fori ø Inserto ø Y Ak 

Ø Nominal 1D 1,5D 2D [mm] [mm] N° holes ø holes Ø insert [mm] [m2] 

250 250 375 500 390 280 4 11 M8 120 0,038 

300 300 450 600 440 340 8 11 M8 140 0,055 

315 315 472,5 630 455 355 8 11 M8 140 0,063 

350 350 525 700 490 390 8 11 M8 200 0,065 

355 355 532,5 710 495 395 8 11 M8 200 0,068 

400 400 600 800 540 450 8 12 M10 200 0,094 

450 450 675 900 610 500 8 12 M10 245 0,112 

500 500 750 1000 660 560 12 12 M10 245 0,149 

560 560 840 1120 720 620 12 12 M10 295 0,178 

600 600 900 1200 760 660 12 12 M10 295 0,214 

630 630 945 1260 790 690 12 12 M10 295 0,243 

650 650 975 1300 810 710 12 12 M10 295 0,263 

700 700 1050 1400 860 760 16 12 M10 380 0,271 

710 710 1065 1420 870 770 16 12 M10 380 0,282 

750 750 1125 1500 950 810 16 12 M10 380 0,328 

800 800 1200 1600 1000 860 16 12 M10 380 0,389 

850 850 1275 1700 1050 920 16 15 M12 380 0,454 

900 900 1350 1800 1100 970 16 15 M12 380 0,522 

1000 1000 1500 2000 1200 1070 16 15 M12 650 0,453 

1120 1120 1680 2240 1320 1190 20 15 M12 650 0,653 

1200 1200 1800 2400 1400 1270 20 15 M12 650 0,799 

1250 1250 1875 2500 1450 1320 20 15 M12 650 0,895 

1300 (1) 1300 1950 2600 1500 1370 20 15 M12 650 0,995 

1400 (1) 1400 2100 2800 1600 1470 20 15 M12 650 1,207 

1500 (1) 1500 2250 3000 1700 1580 24 15 M12 650 1,435 

1600 (1) 1600 2400 3200 1800 1680 24 15 M12 650 1,678 

1700 (1) 1700 2550 3400 1900 1780 24 15 M12 650 1,937 

1800 (1) 1800 2700 3600 2000 1880 24 15 M12 650 2,212 

1900 (1) 1900 2850 3800 2100 1980 24 15 M12 650 2,502 

2000 (1) 2000 3000 4000 2200 2080 24 15 M12 650 2,808 

Materiale fono assorbente 

Noise absorption material 
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Prestazioni Acustiche  

Acoustic Performance 

 

  
Lunghezza 

Length 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  1D 1 4 9 16 17 13 10 

CA-O 315 1,5D 4 5 13 23 26 18 12 

  2D 6 7 17 32 33 22 17 

  1D 0 4 11 22 21 15 12 

CA-O 355 1,5D 1 7 15 33 32 22 17 

  2D 2 8 19 40 39 27 20 

  1D 1 4 11 20 18 14 11 

CA-O 400 1,5D 2 6 15 31 27 19 14 

  2D 2 9 20 37 35 23 16 

  1D 1 6 14 21 19 13 9 

CA-O 450 1,5D 2 7 19 31 28 18 12 

  2D 3 10 23 39 36 21 15 

  1D 2 5 13 20 16 11 8 

CA-O 500 1,5D 3 7 19 29 24 14 10 

  2D 3 10 24 38 32 18 12 

  1D 1 6 15 21 17 11 8 

CA-O 560 1,5D 3 9 22 32 27 15 11 

  2D 2 12 27 41 35 18 12 

  1D 1 6 15 19 16 10 8 

CA-O 630 1,5D 2 9 22 29 23 14 10 

  2D 3 11 27 37 29 15 12 

  1D 2 7 15 20 18 12 10 

CA-O 710 1,5D 3 11 22 31 25 13 11 

  2D 5 14 29 41 32 18 15 

  1D 3 9 12 17 15 9 8 

CA-O 800 1,5D 6 13 18 26 22 12 11 

  2D 6 16 29 35 26 15 12 

  1D 4 8 15 16 11 8 7 

CA-O 900 1,5D 5 12 20 24 16 10 9 

  2D 7 17 30 34 20 12 11 

  1D 8 14 20 24 21 14 10 

CA-O 1000 1,5D 10 22 30 37 29 16 12 

  2D 13 28 39 47 38 19 13 

  1D 6 13 20 21 14 8 7 

CA-O 1120 1,5D 10 19 29 33 20 11 10 

  2D 14 26 36 42 24 13 11 

  1D 7 12 18 19 10 6 6 

CA-O 1250 1,5D 10 18 26 29 14 9 7 

  2D 13 25 35 37 17 11 9 
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  Lunghezza 
Length 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  1D 1 4 6 11 13 9 6 

CA 250 1,5D 0 6 9 23 16 11 10 

  2D 1 8 14 24 21 13 12 

  1D 1 3 8 14 9 8 7 

CA 315 1,5D 2 5 12 19 13 11 8 

  2D 6 6 16 26 17 13 9 

  1D 0 3 9 14 10 8 6 

CA 355 1,5D 0 5 12 21 13 11 9 

  2D 2 6 15 25 16 12 10 

  1D 0 4 10 13 8 8 5 

CA 400 1,5D 1 5 14 19 12 10 8 

  2D 2 7 18 24 15 12 9 

  1D 1 4 12 12 9 6 6 

CA 450 1,5D 1 6 17 17 13 9 8 

  2D 1 7 21 21 15 10 8 

  1D 0 4 13 11 9 6 5 

CA 500 1,5D 1 6 18 17 12 9 7 

  2D 2 8 23 21 14 11 8 

  1D 0 4 14 11 8 5 4 

CA 560 1,5D 2 7 20 15 11 8 5 

  2D 1 9 24 19 14 10 7 

  1D 1 5 14 10 9 5 5 

CA 630 1,5D 2 7 20 14 12 8 6 

  2D 2 9 25 17 14 10 7 

  1D 1 5 12 9 7 5 5 

CA 710 1,5D 2 7 18 11 9 6 7 

  2D 4 9 24 14 11 8 8 

  1D 3 7 9 8 6 5 4 

CA 800 1,5D 5 10 13 12 9 7 7 

  2D 6 13 22 14 10 9 7 

  1D 3 7 13 8 6 5 4 

CA 900 1,5D 5 11 16 11 7 7 5 

  2D 6 14 23 13 9 7 6 

  1D 3 8 12 8 4 4 4 

CA 1000 1,5D 5 12 17 10 6 6 5 

  2D 6 16 23 12 7 7 6 

  1D 3 8 13 7 5 4 3 

CA 1120 1,5D 5 12 18 8 6 5 4 

  2D 6 15 23 10 7 6 6 

  1D 3 9 13 7 4 4 3 

CA 1250 1,5D 6 12 17 8 5 5 4 

  2D 8 17 22 10 6 6 5 
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Pesi indicativi dimensioni standard 

Approximation weights standard construction 
 
Serie CA-O  

CA-O Range 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie CA  

CA Range 

 

 

 

 

  

 L [mm] [Kg] L [mm] [Kg] L [mm] [Kg] 

D [mm] 1D 1D 1,5D 1,5D 2D 2D 

250 250 12 375 15 500 18 

300 300 13 450 16 600 20 

315 315 13 472,5 17 630 21 

350 350 15 525 20 700 25 

355 355 16 532,5 22 710 27 

400 400 20 600 28 800 35 

450 450 25 675 33 900 41 

500 500 29 750 39 1000 50 

560 560 34 840 46 1120 57 

600 600 38 900 51 1200 64 

630 630 43 945 57 1260 72 

650 650 45 975 61 1300 79 

700 700 50 1050 68 1400 87 

710 710 52 1065 71 1420 89 

750 750 59 1125 79 1500 94 

800 800 66 1200 90 1600 114 

850 850 76 1275 106 1700 129 

900 900 86 1350 116 1800 145 

1000 1000 105 1500 141 2000 177 

1120 1120 129 1680 175 2240 222 

1200 1200 150 1800 200 2400 252 

1250 1250 160 1875 214 2500 268 

 L [mm] [Kg] L [mm] [Kg] L [mm] [Kg] 

D [mm] 1D 1D 1,5D 1,5D 2D 2D 

250 250 7 375 10 500 14 

300 300 8 450 11 600 14 

315 315 9 472,5 12 630 15 

350 350 12 525 16 700 19 

355 355 12 532,5 16 710 20 

400 400 15 600 20 800 25 

450 450 19 675 25 900 31 

500 500 22 750 30 1000 38 

560 560 25 840 35 1120 44 

600 600 30 900 38 1200 49 

630 630 32 945 43 1260 54 

650 650 33 975 45 1300 57 

700 700 35 1050 47 1400 62 

710 710 36 1065 49 1420 64 

750 750 40 1125 56 1500 73 

800 800 47 1200 65 1600 83 

850 850 53 1275 74 1700 93 

900 900 62 1350 83 1800 104 

1000 1000 74 1500 98 2000 126 

1120 1120 91 1680 124 2240 158 

1200 1200 110 1800 148 2400 188 

1250 1250 160 1875 214 2500 268 
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Perdita di carico 

Pressure loss  
 
La perdita di carico è calcolata in via approssimativa dalla seguente espressione : 
Differential pressure may be calculated in approximated way by the follows :  
 

p =  
𝑙

𝑑 

𝑤2

2
 

 

Dove : 
 

p [Pa]  perdita di carico differenziale pressure 
l [m]   lunghezza del silenziatore overall length 
d [m]   diametro interno Internal diameter 
w [ms-1]  velocità di transito crossing speed 

    coefficiente di attrito friction coefficient (0,98 a 0,65 ) 

  [ kg/m3]  densità dell’aria air density 

 
Come ordinare 

Identification code for order 

 

A CA-O / B 315 - C 2D - D Z  E 1 - F - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Tipo 
Range  
CA senza ogiva without pod 
CA-O con ogiva with pod 

B Diametro nominale [mm] 
Nominal size [mm] 

C Lunghezza in relazione al diametro 
[n*D] o effettiva [mm] 
Length based on either times of 
nominal diameter [n*D] or on demand 
[mm] 

D 
Materiali costruzione cassa 
Casing material 
Z= Lamiera zincata Galvanised steel sheet [ STD] 
H2=Lamiera zincata spess 20/10 / Galv steel sheet 20/10 Thickness 
H4= Lamiera zincata spess 30/10 / Galv steel sheet 30/10 Thickness 
A20=Acciaio AISI304 spess 20/10 / Stainless SS AISI304 20/10 Thickness 
A30=Acciaio AISI304 spess 30/10 / Stainless SS AISI304 30/10 Thickness 
 

E 
Materiali costruzione cassa 
Casing material 
1= Doppia cupola [ solo per CA-O ] Double aerodynamic profile [for CA-O 
only]  
2=Interno in lamiera zincata forata / Internal perforated galva steel sheet  
3=Rivestimento in MELINEX  / coating by MELINEX fabric 
4=tessuto igienico 012 012 clean and hygienic fabric 
 

F Speciale a disegno – su specifica 
Special construction based either on drawing or technical data  
- Vuoto Null  
XXX/AA Codice progressivo Special codification 

Renovair si riserva di apportare modifiche e migliorie ai suoi prodotti senza obbligo alcuno di preavviso nei confronti di terzi. Si impegna inoltre a mantenere aggiornata la 

propria documentazione tecnica sul sito WEB.Se qualche informazione non fosse sufficientemente chiara vi preghiamo di contattarci. 

Renovair reserves the right to make changes and improvements to its products without any obligation to notify to other. We also committed to keeping up to 

date technical documentation on own WEB  site. If some information are not clear enough, please don’t hesitate to contact us. 

Renovair S.a.s.  

di Alzati Antonio e C. - Via Roma 38 20021 Bollate MI - Italy Mail : info@renovair.it http: www.renovair.it 

mailto:info@renovair.it
http://www.renovair/

